
. 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Габаритный чертеж расширительной камеры. 

 

 

1. Назначение. 

Расширительные камеры  РК-0,5, РК2-I, РК-2-II (далее по тексту - 

расширительные камеры)  предназначены для сглаживания 

ударной волны до безопасной величины при прохождении ее через 

противовзрывную защитную секцию  (МЗС, УЗС-1 в коробках МЗ-

2, УЗ-3).   

2. Технические характеристики. 

Технические характеристики, габаритные и присоединительные 

размеры расширительных камер приведены в таблицах 1.1 и 1.2. 

Таблица 1.1 Основные характеристики 

Наименование 

изделия 

Расчетная 

нагрузка 

кг/см2 

Масса, 

кг 

Габаритные 

размеры, мм 

A B b 

РК-0,5 
 

0,2 

 

320 2420 540 530 

РК-2-I 455 
2100 1100 1020 

РК-2-II 470 

Таблица 1.2 Присоединительные размеры 

Наименован

ие 

изделия 

Дополнительные размеры, мм 

b1 b2 b3 c c1 c2 d** е** 

РК-0,5 *  

* 

* * * 430 * * 

РК-2-I 630 630 80 
* 

* 400 

РК-2-II * 630 * 700 * 

* По согласованию с Заказчиком  

** Условный размер, корректируется на объекте при установке 

3. Комплектация. 

-        Расширительная камера, 1 шт. 

-        Паспорт, 1 шт.  

-        Шаблон под вырез –

http://www.npo-vso.com/uzs1inuz3.html
http://www.npo-vso.com/uzs1inuz3.html


Правила хранения, транспортировки и монтажа. 

Расширительная камеры устанавливается на евро паллеты и 

надежно закрепляется способом, исключающим возможность 

перемещения.  Транспортировка должна исключать поломку и 

повреждения и обеспечить сохранность составных частей 

изделий и окрасочных покрытий. На неокрашенные 

поверхности нанесен слой антикоррозийной смазки. Хранить в 

закрытых, сухих помещениях. Попадание влаги не 

допускается. Вся техническая и эксплуатационная 

документация (паспорт, техническое описание и руководство 

по эксплуатации и т.д.) прилагается к изделию. После 

проведения сварочных (монтажных) работ необходимо 

восстановить лакокрасочное покрытие в местах, где оно было 

удалено (повреждено). 

4. Техническое обслуживание 

Установка коробок Уз-3, МЗ-2 и ФМ и расширительных камер 

РК0,5, РК-2-I и РК-2-II должна выполняться строго по 

установочным чертежам, выполненным заказчиком при 

привязке коробок и камер к конкретному объекту. В процессе 

эксплуатации изделие необходимо подвергать техническому 

осмотру не реже 2-х раз в году. 

5. Утилизация, консервация 

При утилизации изделия с целью защиты здоровья людей и 

окружающей среды необходимо осуществлять следующие 

мероприятия: 

a. Разборка оборудования производится в обратной 

монтажу последовательности. 

b. При разборке детали необходимо соблюдение 

мер безопасности. 

c. Пластиковые изделия передаются на 

предприятия по переработке пластмасс. 

d. Металлические детали сортируются по группам 

(цветные и черные) и направляются на 

предприятия вторцветмета и вторчермета. 

Изделие консервируется согласно требованиям технических 

условий серии 01.036-5. Длительное хранение производится в 

транспортном положении, неокрашенные поверхности 

законсервированы смазкой НГ-204У или аналог.   

6. Гарантийные обязательства 

Завод изготовитель гарантирует соответствие устройства рабочим 

чертежам при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения и эксплуатации. Срок гарантии 

устанавливается 18 месяцев со дня ввода изделий в эксплуатацию, 

но не более 2-х лет со дня отгрузки изделия с предприятия-

изготовителя 

7. Свидетельство о приемке. 

Расширительная камера типа РК-        _ партия №        

заводской №    соответствует требованиям 

технических условий серии 01.036-5 и признана годной к 

эксплуатации. 

Дата выпуска        

ОТК _____________________________________ 

 Мастер участка сборки___________________  

М.П.  



 

ПРОДУКЦИЯ ГРУППЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
®

СПЕЦОБОРОНА
 

 

➢   СРЕДСТВА КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ 

➢   КОСТЮМЫ СПЕЦИАЛЬНОГОНА ЗНАЧЕНИЯ 

➢ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ 

ДЫХАНИЯ 

➢ СРЕДСТВА СПАСЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ 

➢ СРЕДСТВА И ОБРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЖАРНО-

ПРИКЛАДНОГО СПОРТА 

➢ СРЕДСТВА МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

➢ СРЕДСТВА ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ И ДЕГАЗАЦИИ 

➢ СРЕДСТВА ОПОВЕЩЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ 

➢ СРЕДСТВА ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

➢ СРЕДСТВА И ОБОРУДОВАНИЕ АВАРИЙНО-

СПАСАТЕЛНЫЕ 

➢ СРЕДСТВА и ПИТАНИЕ ПРИ ЧС 

➢ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

➢ УСЛУГИ ПО ПОВЕРКЕ И УТИЛИЗАЦИИ СИЗ ГО ЧС 

➢ УСЛУГИ ПО ПОВЕРКЕ СРЕДСТВ МОНИТОРИНГА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ  

➢ УСЛУГИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗС ГО 

➢ УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ГО ЧС 

                   ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
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Кондратьевский пр.,д.31,лит А.  
                                     Беспл.тел: +7 (800) 777-83-43 

                                       info@specoborona.ru 
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