
12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

Предфильтр ПФП - 1000, №_______партии №____5____изготовлен и принят 

в соответствии с требованиями стандарта предприятия  

ТУ 28.25.14-100-19483643-2020 и признан годным для эксплуатации. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

1.1. Предфильтр поглотитель ПФП-1000 предназначен для очистки воздуха 

от всех видов пыли и дыма аварийно-химических опасных веществ (АХОВ), 

отравляющих веществ (ОВ), биологических поражающих агентов (БПА), 

биологических аэрозолей (БА), радиоактивной пыли (РП).  

1.2. Предфильтр работает в фильтровентиляционных установках от 

побудителя потока, в составе комплектов типа ФВК-1, ФВК-2 или их 

аналогов обеспечивающего номинальный расход воздуха на вентиляционной 

установке и имеющего напор, достаточный для преодоления сопротивления 

изделия. 

1.3. Перед предфильтром ПФП должна быть обеспечена обязательная 

установка фильтра грубой очистки по G3 типа ФЯРб 

1.4. Предфильтр эксплуатируется на объектах при температуре воздуха от 

плюс 500 до минус 500С, относительной влажности до 95% (при условии 

 исключения полного намокания, если такое произошло, то необходимо 

просушить корпус и заменить фильтр-пакет). 

1.5. Технические  данные  фильтра-поглотителя   приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование параметра Ед.изм. ПФП-500У ПФП-1000 

1.  Масса предфильтра, не более кг 27 53 

2.  Номинальный объемный расход воздуха м3/ч 500 1000 

3.  Максимальный объемный расход воздуха м3/ч 800 1500 

4.  Степень очистки по ГОСТ51251-99, не более % 97,5 97,5 

5.  Коэффициент проскока, ГОСТ51251-99, не 

более 

 

% 

 

0,01 

 

0,01 

6.  Начальное сопротивление, не более Па 196 245 

7.  Конечное сопротивление , не более Па 245 310 

8.  Степень негерметичности по ГОСТ19823-74, 

не более 

 

% 

 

0,1 

 

0,1 

9.  Габаритные размеры  Ш*В*Г мм 399х423х623 725*505*480 



 

2.  КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

Комплект поставки изделия указан в таблице 2 
Таблица 2 

№ Наименование  Количество 

1 Предфильтр ПФП-1000 шт. 1 
2 Паспорт экз 1 
3 Ящик шт. 1 

 

 

3.  УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

 

3.1. Предфильтр (см.рисунок) состоит из металлического корпуса I, в 

котором размещен фильтр-пакет 2 прямоугольной формы. 

3.2. Корпус имеет фасонный фланец 3 с наклеенной резиновой 

прокладкой, к которой болтами 8 и планками 9 поджимается фильтр-пакет. 

Герметизация соединения достигается за счет сжатия резиновой прокладки 

зигами фильтр-пакета. 

Корпус имеет откидную крышку 6, которая предназначается для установки и 

смены фильтр-пакета. 

Герметизация крышки предфильтра с корпусом достигается за счет сжатия 

резиновой прокладки при поджиме ее откидными болтами 10. 

 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

4.1. Включение предфильтра в работу осуществлять в следующей 

последовательности: 

- откройте запорную арматуру; 

- включите вентилятор вентиляционной сети; 

- отрегулируйте воздушный поток так, чтобы объемный расход воздуха через 

предфильтр не превышал 1000 м3/ч и зафиксируйте положение 

ограничительной запорной арматуры вентиляционной сети (задвижек, 

дроссельных заслонок и т.п.). 

Регулировка воздушного потока осуществляется с помощью запорной 

арматуры, смонтированной на воздуховоде с использованием расходомера. 

4.2. Выключение предфильтра осуществлять в следующей 

последовательности: 

- выключите вентилятор вентиляционной сети; 

- закройте запорную арматуру. 

 

 

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

5.1. Периодическое обслуживание 

5.1.1. Периодическое обслуживание осуществляется через каждые 100 

часов работы и не реже одного раза в год при наработке менее 100 часов, а 

также при смене фильтр-пакета. При этом проверяется: 

- состояние корпусов (отсутствие пробоин, вмятин, ржавчины); 

- состояние фильтр-пакета (отсутствие проколов, разрывов и размокания 

фильтр-материала); 

- герметичность соединения предфильтра с воздуховодами. 

 

Рис.1 Устройство предфильтра ПФП-1000 

 

1- корпус; 2 - фильтр-пакет; 3 - фланец фасонный; 

4 - диффузор; 5 - фланец; 6 - крышка; 7 - диффузор; 



8 - болт; 9 - планка; 10 - болт откидной 

Таблица 3 

Дата Наименование работы 
Срок действия, 

годы 
Должность, фамилия 

и подпись 

    

    

    

 

 

 

10.  УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Все работы по замене фильтр-пакета после использования предфильтра при 

очистке воздуха от радиоактивной пыли и ядовитых дымов производят в 

противогазах, в защитных костюмах и резиновых перчатках. 

 

 

 

11. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 

 

Отработавший предфильтр отправляется на уничтожение или 

захоронение в специально отведенных местах по указаниям ответственных 

лиц. 

Сменный фильтр-пакет, выработавший  установленный ресурс или с 

истекшим сроком хранения, может быть заменен предприятием-

изготовителем на новый по договору взаимозачета с учетом остаточной 

стоимости отработанного блока, сдав его по взаимозачету по отдельному 

коммерческому договору. 
 

 

5.1.2. Проверка состояния корпусов, фильтр-пакетов и метода устранения 

дефектов изложены в пункте 6.1 и 6.2. 

5.1.3. Герметичность соединения предфильтра с воздуховодами проверяется 

методом, изложенным в пункте 6.6. 

5.2. Повседневное обслуживание 

5.2.1. Повседневный контроль за работой предфильтра осуществляется 

путем проверки герметичности, замера сопротивления предфильтра и 

воздухоподачи. 

5.2.2. Контроль герметичности производится согласно пункту 6.6. 

5.2.3. Сопротивление предфильтра замеряется с помощью вертикального 

манометра, который подсоединяется резиновыми трубками к штуцерам, 

установленным на входном и выходном воздуховодах предфильтра. 

5.2.4. Воздухоподача замеряется с помощью расходомера. 

Примечание: Для определения сопротивления предфильтра используются 

приборы, входящие в комплект фильтровентиляционных установок ФВК. 

В случае снижения давления на 10-15% до 1080 Па (110 мм вод.ст.) (в 

режиме чистой вентиляции) необходимо произвести замену фильтр-пакета. 

 5.3. Замену фильтр-пакета (см.рисунок) производить в следующей 

последовательности: 

- откройте крышку 6; 

- отведите планки 9 к диффузору равномерным отвинчиванием болтов 8; 

- выньте фильтр-пакет и поместите его в отведенное место; 

- произведите в случае необходимости дезактивацию внутренней полости 

корпуса предфильтра; 

- очистите тщательно корпус внутри от пыли перед вставкой фильтр-пакета; 

- вставьте в корпус новый фильтр-пакет и с помощью болтов 8 и планок 9 

подожмите его равномерно к резиновой прокладке, приклеенной к 

фасонному фланцу 3; 

- закройте крышку 6 и подожмите ее откидными болтами 10; 

- включите вентилятор и проверьте герметичность предфильтра методом, 

изложенным в пункте 6.6. 

Примечание: При замене фильтр-пакета подводящие и отводящие 

воздуховоды системы должны быть перекрыты. 

5.4. Сведения об установке и эксплуатации, консервации и 

расконсервации, хранении предфильтра и замене фильтр-пакета 

записываются в настоящем паспорте. 

 

 

 

 



6. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ 

 

6.1. Предфильтры и запасные фильтр-пакеты, поступившие на объект, 

распаковываются, протираются от пыли, влаги и внешним осмотром 

проверяются на: 

- комплектность изделий; 

- отсутствие пробоин, проколов, вмятин, сквозной коррозии; 

- сохранность лакокрасочного покрытия и маркировки на фильтр-пакетах. 

6.2. ПФП-1000 имеющие эти дефекты, к монтажу не допускаются. Фильтр-

пакеты с намокшим или порванным фильтрующим материалом подлежат 

замене. 

6.3 При работе под разряжением предфильтры монтируются в помещении не 

содержащем отравляющих веществ, радиоактивных и бактериальных 

аэрозолей(«в чистой зоне»), при работе под давлением – в загрязненной 

атмосфере или в специальной выгородке. 

6.4. Монтаж ПФП-1000 допускается как в вертикальном так и в 

горизонтальном положении. 

6.5 При монтаже следует соблюдать следующие правила: 

- направление воздушного потока должно соответствовать направлению 

указанному на табличке изделия;  

- присоединение предфильтра к воздуховоду должно быть герметичный и 

прочным. 

6.6. Наличие негерметичных мест в соединениях определяется методом "на 

пламя свечи" при объемном расходе воздуха через предфильтр 1000 м3/ч . 

Отклонение пламени свечи при приближении ее к проверяемому месту 

указывает на его негерметичность. 

Примечание. В случае давления в системе негерметичные места допускается 

определять с помощью пенообразующего раствора (мыльного). 

 

 

7.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЗАТЕЛЬСТВА. 

 

 

 Компания «ГП СпецОборона» гарантирует соответствие 

предфильтра ПФП-1000 требованиям конструкторской документации при 

соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и 

хранения. 

Срок гарантии ПФП - 1000 в заводской упаковке устанавливается 10 

лет со дня изготовления продукции предприятием-изготовителем. 

В период срока гарантии допускается увеличение степени 

негерметичности фильтров-поглотителей до 2 %. 

При хранении фильтров-поглотителей в неотапливаемых 

сооружениях в соответствии с требованиями по монтажу, эксплуатации и 

техническому обслуживанию срок гарантии 8 лет. 

При небоевой эксплуатации (периодическая продувка чистым 

воздухом с суммарным временем не более 10 часов в год) срок гарантии 5 

лет. 

В процессе небоевой эксплуатации и консервации допускается 

увеличение сопротивления на 20% от номинального. 

Общий срок консервации, небоевой эксплуатации и хранения не 

должен превышать 20 лет со дня выпуска предфильтров. 

В течение срока гарантии допускается появление в отдельных местах 

коррозии, не влияющей на эксплуатационные свойства фильтра-поглотителя. 

 
 

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ. 

 

В случае обнаружения технических неисправностей предфильтра 

ПФП-1000 в течение срока гарантии составляется акт, в котором 

указываются: заводской номер изделия, номер партии, год изготовления, 

название  предприятия и обнаруженные неисправности для предъявления 

претензий изготовителю. К акту должен прикладываться паспорт на 

неисправный предфильтр. 

 

 

9. КОНСЕРВАЦИЯ. 

 

Предфильтр ПФП-1000 №______, партия №______ подвергнут 

консервации на предприятии-изготовителе «ГП СпецОборона». Сведения о 

консервации, расконсервации и переконсервации предфильтра записываются 

в таблице 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

➢ СРЕДСТВА КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ 

➢   КОСТЮМЫ СПЕЦИАЛЬНОГОНА ЗНАЧЕНИЯ 

➢ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ 

ДЫХАНИЯ 

➢ СРЕДСТВА СПАСЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ 

➢ СРЕДСТВА И ОБРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОГО 

СПОРТА 

➢ СРЕДСТВА МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

➢ СРЕДСТВА ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ И ДЕГАЗАЦИИ 

➢ СРЕДСТВА ОПОВЕЩЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ 

➢ СРЕДСТВА ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

➢ СРЕДСТВА И ОБОРУДОВАНИЕ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛНЫЕ 

➢ СРЕДСТВА и ПИТАНИЕ ПРИ ЧС 

➢ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

➢ УСЛУГИ ПО ПОВЕРКЕ И УТИЛИЗАЦИИ СИЗ ГО ЧС 

➢ УСЛУГИ ПО ПОВЕРКЕ СРЕДСТВ МОНИТОРИНГА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ  

➢ УСЛУГИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗС ГО 

➢ УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ГО ЧС 

                   ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

 
По вопросам поставки обращаться: 

ООО «ГП«СПЕЦОБОРОНА» 

195197, Россия, г.Санкт-Петербург, 

Кондратьевский пр.,д.31,лит А. 
  Беспл.тел: +7 (800) 777-83-43 

     info@specoborona.ru 

 

 

Группа Предприятий  

«СПЕЦОБОРОНА» 
Адрес: Россия, 195197 

г. Санкт-Петербург,  

Кондратьевский пр., д.31, лит. А.  

Беспл.тел: +7 (800) 777-83-43 

info@specoborona.ru 
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