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11 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ 

B случае обнаружения технических неисправностей изделия в течение 
срока гарантии составляется акт, в котором указываются: заводской номер 
изделия, номер партии, год изготовления, название предприятия и 
обнаруженные неисправности для предъявления претензий изготовителю. 
К акту должен прикладываться паспорт на неисправный фильтр. 
 

12 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 

Корпус фильтра с истекшим сроком годности изделия должен быть 
утилизирован заводом-изготовителем или специализированной 
организацией. 

Отработавшие или с истекшим сроком хранения кассеты должны быть 
утилизированы заводом-изготовителем или специализированной 
организацией. 
 

13 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 
 
 

 

 

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1.1 Настоящий паспорт распространяется на фильтр морской 
шихтовый ФМШ-К-4, БАФС.061429.244.000-01 (далее по тексту – фильтр, 
изделие). 

1.2 Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с 
настоящим паспортом. 

1.3 Паспорт должен постоянно находиться с изделием в течение 
всего срока эксплуатации изделия. 

1.4 Bсе записи в паспорте производят только чернилами, отчетливо и 
аккуратно. Записи карандашом, смывающимися чернилами, подчистки и 
незаверенные исправления не допускаются. Неправильная запись должна 
быть зачеркнута и рядом написана новая, которую заверяет ответственное 
лицо подписью и печатью. После подписи проставляют фамилию и 
инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять 
личный штамп исполнителя). При отсутствии в паспорте достаточного 
места для внесения данных допускается дополнить соответствующие 
разделы паспорта необходимым количеством листов. 

1.5 Разделы 2, 3,4, 6, 7, заполняют на предприятии-изготовителе. 
1.6 Разделы 9, 13 заполняются эксплуатирующей организацией. 
1.7 B разделе 5 (таблица 3) первая запись производится на заводе- 

изготовителе. Последующие записи осуществляются заказчиком на объекте 
эксплуатации. 
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2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

2.1 Фильтр морской шихтовый ФМШ-К-4 предназначен для очистки 
воздуха от вредных примесей в виде паров и газов. 

2.2 Фильтры работают в фильтровентиляционных установках от 
побудителя потока, обеспечивающего номинальный расход воздуха на 
установке и имеющего напор, достаточный для преодоления сопротивления 
изделия. 

2.3 Фильтры эксплуатируются на объектах при температуре воздуха 
от плюс 5℃  до плюс 40 ℃ , относительной влажности до 95%. 

2.4 Фильтр по согласованию с Заказчиком может поставляться 
укомплектованный кассетами. 

2.5 Основные технические данные изделия приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
№ Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1 Номинальный объемный расход 
воздуха, не менее м3/ч 400 

2 Сопротивление постоянному потоку 
воздуха Па (мм. вод. ст.). не более: 

Па (мм. 
вод. ст.) 784 (80) 

3 Степень негерметичности (коэф. 
подсоса), не более % 0,1 

4 Габаритные размеры, не более мм 490х710х385 
5 Масса, не более кг 90 

2.6 Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных 
металлов 

Сведения о содержании драгоценных материалов: 
- изделие не содержит драгоценных материалов. 

Сведения о содержании цветных металлов: 
- изделие не содержит цветных металлов. 

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

3.1 Комплект поставки изделия указан в таблице 2. 

Таблица 5 
Xарактер 

неисправности Bероятная причина Метод устранения 

 
При 
работающем 
фильтре в 
помещении не 
происходит 
снижения 
концентрации 
вредных 
примесей 

1 Неплотное поджатие 
кассет к корпусу фильтра 

Плотно поджать 
кассеты поджимными 
болтами 

2 Кассеты установлены с 
перекосом Устранить перекос 

3 Попадание на кассеты 
воды и других жидкостей 

Заменить кассеты 
новыми 

4 Прорыв у кассеты сеток 
и унос части поглотителя 

Заменить кассеты 
новыми 

5 Отсутствие или 
повреждение резиновых 
прокладок 

Заменить резиновые 
прокладки 

Таблица 2 
№ Наименование Ед. изм. Количество 
1 Фильтр ФМШ-К-4 шт. 1 
2 Паспорт экз. 1 
3 Ящик шт. 1 
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10 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

10.1 Подготовка изделия к работе: 
- фильтр установить на штатное место и соединить с воздуховодом; 
- проверить герметичность фильтра и узлов его соединения с 

воздуховодом; 
Герметичность проверять при создании в системе избыточного 

давления воздуха 500 мм вод. ст. по методикам, применяемым на объекте. 
10.2 Включение фильтра в работу осуществлять путем открывания 

воздуховодов и включения вентилятора. 
10.3 Регулировку расхода воздуха проводить с помощью запорной 

арматуры вентиляционной сети (задвижек, заслонок). Расход воздуха через 
фильтр должен соответствовать указанному в таблице 1. 

10.4 Выключение фильтра осуществлять путем прекращения подачи 
воздуха в фильтр и закрывания воздуховодов. 

10.5  Замену кассеты производить в следующем порядке: 
а) прекратить подачу воздуха через фильтр; 
б) снять гайки глухие, ослабить гайки на 1-2 оборота; 
в) снять крышку фильтра; 
г) придерживая кассету, отвернуть болты поджимные, извлечь кассету 

из корпуса для утилизации в установленном порядке; 
д) проверить внешним осмотром состояние корпуса и резиновых 

прокладок. Резиновые прокладки, у которых обнаружены трещины, 
разрывы, заменить; 

е) вставить в корпус новую кассету, при этом необходимо следить, 
чтобы не было перекоса кассет по отношению к стенке корпуса. Поджим 
кассет производить равномерно обоими поджимными болтами, затянуть 
гайки и навернуть гайки глухие; 

х) закрыть крышку фильтра. При этом стрелка с указанием хода 
воздуха должна быть направлена от диффузора к патрубку фильтра. 

10.6 Xарактерные неисправности фильтра и методы их устранения 
указаны в таблице 3 

4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЗАТЕЛЬСТВА 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия 
требованиям конструкторской документации при соблюдении 
потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. 

Срок гарантии изделия в заводской упаковке устанавливается 8 лет со 
дня изготовления продукции предприятием-изготовителем. 

B период срока гарантии допускается увеличение степени 
негерметичности фильтров до 0,5 %. 

B процессе небоевой эксплуатации и консервации допускается 
увеличение сопротивления на 20% от номинального. 

B течение срока гарантии допускается появление местной коррозии в 
отдельных местах. При этом места коррозии должны быть зачищены и 
покрашены, нарушенная маркировка восстановлена. 

ООО «ГП СПЕЦОБОРОНА» оставляет за собой право изменять 
конструкцию и технические характеристики, не ухудшающие 
эксплуатационные свойства изделия. 

Средний срок службы корпуса фильтра до списания - 12 лет, при 
условии замены потребителем вышедших из строя резиновых прокладок. 
 

5 КОНСЕРВАЦИЯ 

Сведения о консервации, расконсервации и переконсервации фильтра 
записываются в таблице 3. 

Таблица 3 

Дата Наименование 
работы 

Срок 
действия, г 

Должность, 
фамилия, подпись 
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6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 

Фильтр морской шихтовый ФМШ-К-4, 
№    партии  №    упакован  на  предприятии 
ООО «ГП СПЕЦОБОРОНА» согласно требованиям, предусмотренными 
техническими условиями ТУ 28.25.14-240-19483643-2022. 

 
Упаковщик 

должность 
 

Упаковщик __________ /_______________ 
 

__________________ 202_г. 
дата 

 
 
 

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Фильтр морской шихтовый ФМШ-К-4, 
№   партии №   изготовлен и принят в соответствии с 
требованиями технических условий ТУ 28.25.14-240-19483643-2022 и 
признан годным для эксплуатации. 

 
Дата выпуска  202_ г. 
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ И 
ЭКСПУЛУАТАЦИИ 

7.1 B процессе монтажа и эксплуатации изделия необходимо 
избегать резких ударов и толчков, нарушающих герметичность. 

7.2 Bо время смены кассет необходимо соблюдать осторожность при 
снятии крышки. 

7.3 При обслуживании фильтра необходимо руководствоваться 
паспортом на фильтр и действующими на местах инструкциями по технике 
безопасности. 
 

8 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 

8.1 Изделия хранятся и транспортируются в таре предприятия- 
изготовителя. 

8.2 Изделия должны храниться в закрытых, складских помещениях 
при температуре от минус 50 до плюс 50 ◌ႏ и относительной влажности до 

95 %. 
8.3 Погрузка и разгрузка упаковок с изделием при транспортировании 

должны производиться согласно имеющимся на них манипуляционным 
знакам. 

8.4 Транспортирование изделия производится любым наземным 
видом транспорта. При транспортировании изделия должны 
предохраняться от воздействия агрессивных сред, масел, атмосферных 
осадков и механических повреждений. 

8.5 Сведения о хранении изделия записываются в таблице 4. 
Таблица 4 

Дата Наименование работы Срок действия, 
годы 

Должность, фамилия и 
подпись 
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